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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
01.A01.AS5. |presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
010 effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento
euro (dodici/58) m? 12,58
Nr. 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositatte nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 euro (cinquantadue/83) m? 52,83
Nr. 3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (nove/44) m? 9,44
Nr. 4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri
01.A04.B65. |interrati di grande spessore. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 ¢ S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl
015 0.4, cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. Fornitura a pi¢ d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37
euro (centoquarantaquattro/12) m? 144,12
Nr. 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. |euro (novanta/08) m? 90,08
005
Nr. 6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
01.A04.F10. |conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
005 sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm
euro (due/11) kg 2,11
Nr. 7 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento
01.A04.HO0. |ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (cinquantasei/58) m? 56,58
Nr. 8 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il funzionamento Quota fissa per installazione
01.P24.C20.0 |euro (centonovantasette/53) cad 197,53
05
Nr.9 idem c.s. ...il funzionamento Per ogni m* pompato
01.P24.C20.0|euro (otto/44) m? 8,44
10
Nr. 10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100
01.P24.L10.0 |euro (cinquantaquattro/26) h 54,26
05
Nr. 11 Fomitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di energia (conforme alla norma ETAG 027),
18.A10.AS55. |deformabile, prodotta in regime di qualita ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera grandezza "crash test", effettuate da ente
030 certificatore notificato, in conformita alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, ed in possesso della marcatura CE. In
particolare la barriera paramassi deve: 1 - superare n° 1 (una) prova di impatto con energia non inferiore a MEL (Maximum Energy Level)
della classe nominale di resistenza sotto elencata con categoria A cio¢ con altezza residua della rete dopo la prova 50 % altezza nominale 2 -
superare n° 2 (due) prove S.E.L.(Service Energy Level) di impatto eseguite in successione, con energia non inferiore ad 1/3 MEL, con le
condizioni previste nella ETAG 027 ed in particolare senza riparazioni tra i due lanci, eccetto la rimozione del blocco inviluppato nella rete. 1l
produttore dovra fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni, cosi come misurate durante le prove in vera grandezza, per la
verifica dimensionale delle fondazioni (da validare a cura del progettista). Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed
accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformita, secondo le normative applicabili. Tutte le certificazioni, il certificato
CE, le prove di crash test con il Benestare Tecnico Europeo ETA, la copertura Assicurativa di Responsabilita civile, i manuali di installazione
e la documentazione tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L. Nel prezzo si ritiene compreso e
compensato l'onere: - per il lavoro eseguito a qualunque altezza dal piano strada da parte di personale specializzato (rocciatori); - per la
preparazione del terreno lungo l'asse della barriera; - per il sollevamento di attrezzature e materiali; Compreso quanto occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizione progettuali. L'eventuale utilizzo di elicottero e/o autogru ¢ computato a parte.
ENERGIA DI VIII CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL 5000 KJ > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 6 o 7 METRI
lunghezza minima ancoraggi in roccia 5 m e/o in terreno sciolto 7 m
euro (seicentoventicinque/67) m? 625,67
Nr. 12 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al
18.A55.A05. |sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
005 euro (uno/02) m? 1,02
Nr. 13 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio
18.A65.A10. |ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o
005 malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed
allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di
carico sotto i 1.000 m?
euro (uno/10) m? 1,10
Nr. 14 MEZZ1 DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di
18.P08.A0S. |carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo. operativo
010 fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg, in fase di trasporto
euro (trentadue/76) min 32,76
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Num.Ord. , i R EZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 15 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
28.A05.D10. |servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
005 composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici
e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
euro (quattrocentocinquantaquattro/64) cad 454,64
Nr. 16 idem c.s. ...e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D10. |euro (duecentodue/06) cad 202,06
010
Nr. 17 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
28.A05.E10. |posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
005 il primo mese
euro (tre/67) m 3,67
Nr. 18 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
28.A20.A10. |circolazione. posa e nolo fino a Imese
005 euro (otto/08) cad 8,08
Nr. 19 Approntamento e rimozione cantiere
Analisi euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2'500,00
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