N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
015055a

2
015022a

3
015037a

4
015076a

5
015080c

6
015085

7
015102a

8
M01035

BARICETTA

Monumento ai caduti

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni

St tutta la sninerficie

SOMMANO

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

Su tutta la superficie

SOMMANO

Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a
seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, medianto applicazione fino a
rifiuto: nei casi di disgregazione
Sul 30% della superficie

SOMMANO

Trattamento per I'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici
quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non
necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla
pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe
o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni
SOMMANO

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde
massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato
di livellamento): al mq

SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della

nnnnnn Fimin A FinbkAamainea
SOMMANO

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco
lavorate

SOMMANO

Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%

SOMMANO

mq

mq

mq

cad

mq

mq

mq

49,00

49,00

14,70

17,00

4,90

4,90

49,00

6,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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unitario
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9
E.40.85.00

10
E.40.012.a

11
A75059 a

12
E.28.01.e

13
B65060 a

14
B65060 b

15
B65060 b

16
B65062 c

Delegazione e percorsi

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi
e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento degli elementi
smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o
legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura
dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta
e relativa indennita, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo
compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 20 % del totale, compresi

inoltre gli oneri per I'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.
DTDACCN NT MADEDTIIDE TR mNADDT
SOMMANO

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e
spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del materiale a terra
al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per I'indennita di
discarica.

SOMMANO

Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (= 20%), igroscopicita,
traspirabilita e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in
mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidita e risalita capillare, con
I'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, di
granulometria 0 + 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo | < 15,
conducibilita termica < 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto = 20%, per uno
spessore finito di 20 mm, in due strati:
applicato a mano.

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Cilanceanira ~alari Ai ~arkalla

SOMMANO

Preparazione di superfici in legno:
stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare
la superficie perfettamente pronta alla pittura o verniciatura.

SOMMANO

Preparazione di superfici in legno:
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.

SOMMANO

Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno gia preparate, prima di
procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:
con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida

SOMMANO

Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due
mani a coprire su superfici in legno gia preparate:
sintetico satinato

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

340,08

7,83

54,78

55,18

55,18

55,18

55,18
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17
F.16.25.c

18
B.08.06.00

19
F.18.02.b

20
E.05.11.00

21
H.01.07.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due
componenti piu catalizzatore, con perline premiscelate, spruzzato a freddo in
quantita non inferiore a kg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse
sovrapposte ad isolette dello stesso materiale di altezza di circa mm. 5 e perline post-|
spruzzate ad altissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di granulometria da
0,8 a 1,3 mm. in quantita non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza
anche in caso di pioggia; compreso ogni onere di misurazione, tracciamento e con
garanzia di ottima resistenza ai sali ed all'azione di lame spartineve. Garanzia di
durata dai 4 ai 5 anni. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le onerazioni lavorative. [

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore
di mm 25/10.
PANNELLI E TARGHE

SOMMANO

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

“"soMMANO

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma
e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti
isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per
pieno. DEMOLIZIONE DI
SOMMANO

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'’eventuale paleggiamento all'interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, noncheé I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonche il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso |'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. II volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, d| manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di

......... Fima il fidbba Aamamniba A vamala Alacba A ;camandAa T fndicasiani dalla Nicasiana

SOMMANO

mq

176,00

1,74

20,00

3,98

21,83
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22
F.05.01.b

23
H.02.19.e

24
F.10.14.b

25
F.10.15.a

26
H.03.19.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

B o SOMMANO

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per
fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidita
SN 8 kN/mg misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte
da aziende operanti in regime di gestione della qualita UNI EN ISO 9001, certificate
da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le
tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore;
marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN
4 espressa in kN/mgq, il marchio di qualita rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la
trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per I'immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la
fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso I'onere per la fornitura e posa del
materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovra
essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono
computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti

SOMMANO

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed
il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le
misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso
I'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello
spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm
maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna del
pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo & compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi.
Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

SOMMANO

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso |'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni
in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in
qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

SOMMANO

mc 5,93

m 53,00

cad 5,00

cm| 150,00

cad 5,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

27
E.03.06.a

28
E.08.05.00

29
F.13.02.a

30
F.13.07.b

31
A.04.02.a

32
A.05.02.a

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2
e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo
sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino da mm 4 a mm 12.
RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

SOMMANO

Spruzzatura di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla
fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in
quantita maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE

SOMMANO

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestazionali conformi Norme Tecniche, per la formazione dello
strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

SOMMANO

Manodopera elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

SOMMANO
spese generali 17% SU €...........cccuvun..
utile di impresa 10% su €....................
Manodopera impiantistica termoidraulica
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m.

SOMMANO
spese generali 17% SU €....................

utile di impresa 10% su €....................

kg

mq

mq

21,20

126,40

37,10

37,10

24,00

32,00

TOTALE BARICETTA

33
015055a

BELLOMBRA

Lapidi

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
Su tutta la superficie

SOMMANO

mq

3,00
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34
015022a

35
015085

36
015102a

37
F.02.09.a

38
F.02.09.b

39
F.13.02.a

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della

"""""" T SOMMANO

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mqg: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco
lavorate

SOMMANO

Delegazione e percorsi

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla
tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi
alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per
la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
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SOMMANO

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla
tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi
alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per
la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

SOMMANO

Spruzzatura di emulsione bituminosa per |'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla
fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in
quantita maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mqg*cm

mq

3,00

12,00

3,00

765,00

5355,00

76,50




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

40
F.13.06.a

41
F.13.09.a

42
NP.1

43
F.11.01.c

44
E15010 i

45
F.19.01.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione
dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di
uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della
miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
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SOMMANO

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente
granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non
inferiore a 30 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

Auranta la Annarazinni lavarativa

SOMMANO

Stampaggio in fase di rullatura, su tappeto d'usura bituminoso, di tessitura ad
imitazione di pavimentazione in cotto o pietra, mediante apposite griglie metalliche
od in materiale plastico. Motivo a scelta della D.L.

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza
di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso
ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm
eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.Rimane esclusa I'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo
€ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
SOMMANO

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno
impregnato con sali di rame: piante con zolla:
quercus ilex

SOMMANO

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni onere per la
cavatura, I'indennita di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto per
qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola sistemazione del
materiale che verra compensata con lo specifico prezzo di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume in opera.

SOMMANO

mq

mq

mq

cad

765,00

765,00

650,00

16,00

12,00

4,50




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

46
F.19.25.a

47
F.16.25.a

48
F.16.03.a

49
NP.4

50
NP.5

Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, di miscuglio di sementi compatibili con le indicazioni di
progetto, in ragione di 30 g/mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere
per la prima concimazione, il primo annaffiamento, I'eventuale risemina in caso di
fallanze superiori al 20%. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la
superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
O

SOMMANO

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due
componenti piu catalizzatore, con perline premiscelate, spruzzato a freddo in
quantita non inferiore a kg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse
sovrapposte ad isolette dello stesso materiale di altezza di circa mm. 5 e perline post-
spruzzate ad altissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di granulometria da
0,8 a 1,3 mm. in quantita non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza
anche in caso di pioggia; compreso ogni onere di misurazione, tracciamento e con
garanzia di ottima resistenza ai sali ed all'azione di lame spartineve. Garanzia di
durata dai 4 ai 5 anni. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. O

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su
superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTDAV/EDCAMENITT DENNNAIT CTDTCAE NT ADDECTN 7ERDATIIDE EDECE

SOMMANO

Demolizione o smontaggio di arredi esistenti come panchine od altro, compreso il
trasporto a discarica o, se idoneo, trasporto presso il deposito comunale.

SOMMANO

Panchina tipo NEOBARCINO 1800, realizzata con 6 doghe di legno duro tropicale
110x35 mm, trattate con 3 mani della finitura Lignus, con telaio in ghisa sferoidale,
trattato con Ferrus e verniciato in grigio martellinato. Viteria

in acciaio inox. Compreso fornitura e messa in opera su pavimentazione dura o con
fondazione in Cls. Compreso ogni altra lavorazione anche se noncitata espressamente
per fornire il titolo a regola d’arte.

SOMMANO

mq

mq

cad

cad

4,00

178,70

10,00

2,00

3,00

TOTALE BELLOMBRA

51
015055a

BOTTRIGHE

Lapidi

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
Su tutta la superficie

SOMMANO

mq

3,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

52
015022a

53
015085

54
015102a

55
NP.2

56
E15010i

57
NP.3

58
F.02.08a

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteggiare

SOMMANO

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco

Iavnarata

SOMMANO

Riqualificazione di Piazza della Liberta e via Umberto Maddalena

Restauro delle cordonate in trachite euganea delle aiuole centrali, con riparazione
delle parti scheggiate o comunque danneggiate mediante idoneo materiale riempitivo
di colore simile a quello delle cordonate. Il riempimento dovra essere ancorato al
corpo della cordonata mediante perni in acciaio inossidabile, fissati con resina
epossidica. Compresa la pulizia mediante idropulitura e/o spazzolatura meccanica. E'
altresi compreso il lievo e la riposa delle cordonate qual'ora la riparazione lo rendesse
nececcarin Fventnali ne77i da anctitiiire carannn calcnlati con I'annncita nrezzn

SOMMANO

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno
impregnato con sali di rame: piante con zolla: quercus ilex

SOMMANO

Rimozione di cordonate e pezzi speciali di marciapiedi esistenti, sia in calcestruzzo
che in trachite euganea, compreso il letto di base in calcestruzzo. Compreso il
trasporto a discarica del materiale di risulta ed il relativo onere di discarica.

SOMMANO

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio
della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura

""""" SOMMANO

mme il manfabba cmmmanda ben o i deaambaniama ~bacan ~d ]

mq

mq

mq

cad

3,00

12,00

3,00

280,00

44,00

400,00

140,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

59
F.02.08b

60
F.02.08b

61
E.05.11.00

62
E.08.12.00

63
E.08.04.00

64
E.08.04.00

65
E15052b

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio
della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura
per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

TAAITA RAVITAMERITAZTARME TR AARAT AMERATA DTTIHMTAMACA  AFER AART aee ALTAE T

SOMMANO

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono
compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI. Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi
tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondita
eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA
PROFONDITA' DI 1.50 ml

SOMMANO

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma
e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti
isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per

pieno.
SOMMANO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, confezionato a macchina per opere
di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni
isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste
dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25
N/mmgq, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro
tondino di armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m3. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle

SOMMANO

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi
ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
ACCTATO TN RARRF tinn R45NC

SOMMANO

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30 RINTERRO
DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo

SOMMANO

Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta diagonale zincata e
plastificata, maglia 50 x 50 mm, ancorata a pali di sostegno tubolari in acciaio
zincato con rivestimento finale in poliestere inseriti in blocchi di fondazione in
calcestruzzo delle dimensioni di 40 x 40 x 40 cm, posti ad interasse 1 m, compresi i
fili di tensione e legatura plastificati: altezza 150 cm.

SOMMANO

kg

1400,00

21,00

16,12

32,92

1064,48

16,12

62,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

66
E15004b

67
E15015a

68
D15039a

69
F.11.04.a

70
F.11.01.c

71
F.02.09.a

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica
del terreno fino alla profondita di 15 cm e successivi passaggi di affinamento
meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici 200
= 1000 m?

SOMMANO

Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica
(pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina
manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/m2 di concime composto ternario
e di 30 g/m2 di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed
irrigazione, primo taglio incluso: per
superfici fino a 300 m2

SOMMANO

Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di
fondazione,

da pagarsi a parte, compreso |'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro

............. PR Y PR JURE PR Y A | R AR S | DRI S R S

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione
trapezoidale o ad L e spessore di 6 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso
ogni onere per la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura,
stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti.Rimane
escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sara compensato con i relativi
prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le

............ Sl ben s drremmtn e s meniant o n et SOMMANO

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza
di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso
ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm
eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.Rimane esclusa I'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo
& compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri accorrenti ner la reanlamentazione n le interriizioni del traffico

SOMMANO

Etesatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla
tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi
alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per
la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mq

280,00

280,00

9,70

4,85

385,00

4585,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

72
F.13.05.a

73
F.13.06.a

74
F.13.09.a

75
F.13.84.a

76
D15057a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello
strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo
impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del
30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio,
accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e
le modalita di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le

fmbaveimiani Aal benffina Aiiennba la Amavamiani laciaeabiva
SOMMANO

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione
dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di
uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della
miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

ramnlamantazinna A la intarriiziani dal traffica Aliranta la Anaraziani Iavarativa

SOMMANO

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente
granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non
inferiore a 30 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

SOMMANO

Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva applicazione in
doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia airless. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie
pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica pura sara caratterizzata da
buona adesione, elevata resistenza ed elasticita anche sui supporti piu difficili. La
vernice dovra essere applicata in condizioni climatiche ed ambientali normali, a
temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina spruzzatrice.Se la vernice verra
stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la perfetta
adesione tra i due materiali. La colorazione verra stabilita dalla Direzione Lavori o
come indicato negli elaborati tecnici. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

ramnlamantazinna A la intarriiziani dal traffica Aliranta la Anaraziani Iavarativa

SOMMANO

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338/04
parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza
all'abrasione (< 22 mm), finitura tipo quarzo/porfido, compresa la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti
fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m2: di spessore

SOMMANO

mqg*cm

mq

mq

mq

mq

5250,00

885,00

1025,00

885,00

1050,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di

) Quantita
misura

IMPORTI

unitario

TOTALE

77
F.13.09.a

78
F.16.25.a

79
F.16.03.a

80
NP.4

81
NP.5

82
NP.6

83
NP.7

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente
granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non
inferiore a 30 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

Aiiranta la Anaraziani Iavarativua

-
SOMMANO

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due
componenti piu catalizzatore, con perline premiscelate, spruzzato a freddo in
quantita non inferiore a kg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse
sovrapposte ad isolette dello stesso materiale di altezza di circa mm. 5 e perline post-|
spruzzate ad altissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di granulometria da
0,8 a 1,3 mm. in quantita non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza
anche in caso di pioggia; compreso ogni onere di misurazione, tracciamento e con
garanzia di ottima resistenza ai sali ed all'azione di lame spartineve. Garanzia di
durata dai 4 ai 5 anni. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. O

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su
superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
TQCRTZTANT F QTMRNI T VVART - Il NILINV/O TMPTANTN

SOMMANO

Demolizione o smontaggio di arredi esistenti come panchine od altro, compreso il
trasporto a discarica o, se idoneo, trasporto presso il deposito comunale.

SOMMANO

Panchina tipo NEOBARCINO 1800, realizzata con 6 doghe di legno duro tropicale
110x35 mm, trattate con 3 mani della finitura Lignus, con telaio in ghisa sferoidale,
trattato con Ferrus e verniciato in grigio martellinato. Viteria in acciaio inox.
Compreso fornitura e messa in opera su pavimentazione dura o con fondazione in Cls.
Compreso ogni altra lavorazione anche se noncitata espressamente per fornire il
titolo a regola d’arte.

SOMMANO

mq| 2690,00

m| 840,00

mq|_305,00

cad 15,00

cad 13,00

Fornitura ed installazione, su adeguate opere di fondazione in c.a., di tettoia con
struttura in profilati di acciaio zincato e verniciato a polveri, copertura in vetro
stratificato di sicurezza. Realizzazione come da disegni esecutivi. Tipo tettoia EDGE
della Ditta MMCITE', DIMENSIONI circa m 3,90x2,50 altezza

T SOMMANO

cad 1,00

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini,
intervento

comprensivo di attrazzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento
del

SOMMANO

cad 1,00
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pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
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unitario
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84
E.40.012.a

85
A75059 a

86
E.28.01.e

87
A.04.02.a

88
B65086 a

89
E.28.01.e

90
A.01.02.a

91
A.01.03.a

92
B65064a

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e
spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del materiale a terra
al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per I'indennita di
discarica.

SOMMANO

Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (= 20%), igroscopicita,
traspirabilita e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in
mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidita e risalita capillare, con
I'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, di
granulometria 0 + 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo | < 15,
conducibilita termica < 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto = 20%, per uno
anecanre finitn di 20 mm in die etratic annlicatn a mann

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Silossanica colori di cartella.

SOMMANO

Manodopera elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

SOMMANO
spese generali 17% SU€....................

utile di impresa 10% suU €....................

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate:
con acqua

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Cilaceanicra ~alarvi Ai ~arkalla

SOMMANO

Manodopera edile
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
SOMMANO

spese generali 17% SU€....................

Manodopera edile
QPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

SOMMANO
spese generali 17% SU €....................

utile di impresa 10% su €....................

Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con
impiego di spazzola metallica Cannoni

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mq

mq

75,00

75,00

75,00

48,00

900,00

900,00

40,00

40,00

2,50
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93
B65066a

94
B65068

95
B.08.06.00

96
F.18.02.b

97
H.01.07.a

98
F.05.01.b

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici gia preparate:
su infissi e opere in ferro, valutato al mq

SOMMANO

Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello
in

due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore
di mm 25/10.

NARINEII T E TADAUC

SOMMANO

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

"SOMMANO

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all'interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso |'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di

Analciaci Fina il FuibkA acanmnita 2 rannla A'arka a carandn la indicraziani Aalla Niravinna

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

o SOMMANO

mq

mq

mq

2,50

2,50

4,68

48,00

1,50

1,50




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

99
L.01.20.00

100
NP.8a

101
NP.8b

102
NP.8c

103
NP.8d

104
E15011c

105
E15011e

106
E15011g

Edrnitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzato realizzato
con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio @ 90 mm e altezza cm. 105. Dotato
di tettuccio superiore costituito da disco bombato in lamiera stampata. Cestino
cilindrico in lamiera di acciaio sagomata. Dotato di anello fermasacco ribaltabile.
Interamente zincato. Sbloccaggio del cestino con chiave a brugola fornita in
dotazione. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione.
Verniciatura a forno a 180° C. Capacita litri 33 circa Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri di scavo, ripristino del terreno con smaltimento del materiale
di risulta a discarica autorizzata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria

compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
FEQTINOPARTARTFTIITT A FORMA (°TI TNDRTCA TN | AMTFRA N/ACCTATO
SOMMANO

Manutenzione di manufatti in legno con struttura in acciaio verniciato consistente
nella carteggiatura fino alla rimozione delle vernici esistenti e successiva verniciatura
con prodotti all'acqua: per il legno con impregnante tipo PULLEX della ditta ADLER e
successive tre mani di vernice di finitura della stessa linea di prodotti; per il metallo
applicazione di fondo antiruggine e finitura con smalto ferromicaceo. PANCHINE

SOMMANO

Manutenzione di manufatti in legno con struttura in acciaio verniciato consistente
nella carteggiatura fino alla rimozione delle vernici esistenti e successiva verniciatura
con prodotti all'acqua: per il legno con impregnante tipo PULLEX della ditta ADLER e
successive tre mani di vernice di finitura della stessa linea di prodotti; per il metallo
applicazione di fondo antiruggine e finitura con smalto ferromicaceo, TAVOLO DA

PTA NITA AAR DARNCUE
SOMMANO

Manutenzione di manufatti in legno con struttura in acciaio verniciato consistente
nella carteggiatura fino alla rimozione delle vernici esistenti e successiva verniciatura
con prodotti all'acqua: per il legno con impregnante tipo PULLEX della ditta ADLER e
successive tre mani di vernice di finitura della stessa linea di prodotti; per il metallo
applicazione di fondo antiruggine e finitura con smalto ferromicaceo.

BACHECA INFORMAZIONI E/O VOTIVA

SOMMANO

Manutenzione di manufatti in legno con struttura in acciaio verniciato consistente
nella carteggiatura fino alla rimozione delle vernici esistenti e successiva verniciatura
con prodotti all'acqua: per il legno con impregnante tipo PULLEX della ditta ADLER e
successive tre mani di vernice di finitura della stessa linea di prodotti; per il metallo
applicazione di fondo antiruggine e finitura con smalto ferromicaceo.

GIOCHI PER BAMBINI QUALI SCIVOLI, ALTALENE, PONTE TIBETANO, ECC.....

SOMMANO

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno
impregnato con sali di rame: piante a cespuglio, altezza finoa 1,25 + 1,75 m:
lagerstroemia indica "nivea"

SOMMANO

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno
impregnato con sali di rame: piante a cespuglio, altezza finoa 1,25 + 1,75 m:
magnolia stellata

SOMMANO

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno
impregnato con sali di rame: piante a cespuglio, altezza finoa 1,25 + 1,75 m:

SOMMANO

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

4,00

6,00

1,00

2,00

7,00

2,00

2,00

2,00

TOTALE BOTTRIGHE




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

a4

107
015055a

108
015022a

109
015037a

110
015076a

111
015080c

112
015085

113
015102a

114
M01035

115
E.40.085.00

CA' EMO
Monumento ai caduti

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
Su tutta la superficie - basamento

SOMMANO

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

Su tutta la superficie

SOMMANO

Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a
seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, medianto applicazione fino a

rifiuto: nei casi di disgregazione
Cuil 2N0L Aalla ciinarficia

SOMMANO

Trattamento per I'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici
quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non
necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla
pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe
o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni uccello

SOMMANO

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde
massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato
di livellamento): al mq

Col 1NN/ AAlla ;vimAfinia

SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteggiare

Coilla miimAcfinia ~biimmnba

SOMMANO

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mqg: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco
lavorate

(TR TR = S PR PN

SOMMANO

Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%

SOMMANO

Delegazione e percorsi

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi
e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento degli elementi
smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o
legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura
dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta
e relativa indennita, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo
compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 20 % del totale, compresi
inoltre gli oneri per I'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.
SOMMANO

mq

mq

mq

cad

mq

mq

mq

mq

30,00

30,00

9,00

5,00

3,00

19,00

30,00

6,00

690,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

116
E.02.01.00

117
F.19.01.a

118
F.19.25.a

119
B.08.06.00

120
F.18.02.b

121
H.01.07.a

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura

e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso |'estirpazione d'erbe, arbusti e
radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m

100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

SOMMANO

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per la
cavatura, l'indennita di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto per
qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola sistemazione del
materiale che verra compensata con lo specifico prezzo di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato per il volume in opera.
TFRRA \/F(ZFTAI F\/ACCI TATA

SOMMANO

Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, di miscuglio di sementi compatibili con le indicazioni di
progetto, in ragione di 30 g/mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni onere
per la prima concimazione, il primo annaffiamento, I'eventuale risemina in caso di
fallanze superiori al 20%. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la
superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
ml

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore
di mm 25/10.

SOMMANO mq

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

SOMMANO

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso |'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all‘interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
SOMMANO

mq

mq

mq

mq

74,00

55,50

370,00

20,00

0,63




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

122
F.05.01.b

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

SOMMANO

0,63

TOTALE CA' EMO

123
015055a

124
015022a

125
015080c

126
015085

127
015076a

128
015102a

CAVANELLA PO
Monumento ai caduti

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni

Cii kiikka s cuinarficia

SOMMANO

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

SOMMANO

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde
massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato

e SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteaaiare

SOMMANO

Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici
quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non
necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla
pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe

o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni
tinteaaniare

SOMMANO

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mqg: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco
lavorate

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

cad

mq

9,00

9,00

0,90

0,90

1,00

9,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

129
M01035

130
A.04.02.a

131
A.05.02.a

132
E.40.012.a

133
B65086 a

134
A75059 a

135
E.28.01.e

136
E.28.01.a

Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28.70%
SOMMANO

Delegazione e percorsi

Manodopera elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
SOMMANO

spese generali 17% SU €....................

utile di impresa 10% su €....................

Manodopera impiantistica termoidraulica
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m.
SOMMANO

spese generali 17% SU €....................

utile di impresa 10% su €....................

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e
spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del materiale a terra
al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per I'indennita di
discarica.
RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

SOMMANO

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate:
con acqua

SOMMANO

Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (= 20%), igroscopicita,
traspirabilita e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in
mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidita e risalita capillare, con
I'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, di
granulometria 0 + 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo | < 15,
conducibilita termica < 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto = 20%, per uno

enacenra finitn di 20 mm in dina ctratic annlicatn 2 mann

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Qilnceanira ralari Ai Fartalla

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato |I‘'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Rianche ner interni

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mq

4,00

16,00

16,00

63,52

300,00

75,00

300,00

127,34




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

137
B65060 a

138
B65060 b

139
B65061 a

140
B65062 c

141
B.08.06.00

142
F.18.02.b

143
H.01.07.a

Preparazione di superfici in legno:
stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare
la superficie perfettamente pronta alla pittura o verniciatura.

SOMMANO

Preparazione di superfici in legno:
carteqaiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.
SOMMANO

Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno gia preparate, prima di
procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:
con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida

SOMMANO

Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due
mani a coprire su superfici in legno gia preparate:
sintetico satinato

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore

di mm 25/10.
DANINFI I T F TARGHE
SOMMANO

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

SOMMANO

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all’interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre |'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso I'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mq

23,04

23,04

23,04

23,04

156

16,00

0,50




N. IMPORTI
Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI unita di-f o o ntia
prezziari misura unitario TOTALE
pubblici
144 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
F.05.01.b confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
R SOMMANO mc[___0,50
Impianti
145 Condizionatore autonomo senza unita esterna, con compressore rotativo, condensato
35139 ad aria tramite due fori del @ di 160 mm (possibilita di incasso dell'unita
motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della
temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento,
sensore luce, possibilita di interfaccia GSM, dato in opera a perfetta regola d'arte con
esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, installato, a
pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento
elettrico 1.103 + 1.049 W. pressione sonora 42 + 39 dBA
SOMMANO cad 2,00
146 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
035339a DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 12 moduli disposti su una
fila.
SOMMANO cad 1,00
147 Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in
035273c contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: 63A.
SOMMANO cad 1,00
148 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
015107h V c.a., potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 +~ 32 A. - PdC
SOMMANO cad 2,00
149 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
015109a serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., sensibilita 0,03 A, tipo «A»:
bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A. - PdC
SOMMANO cad 1,00
150 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
025001e Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mm2.
SOMMANO m 15,00
151 Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche
025158c in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI
EN 50086 serie pesante class. 4422, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e
fissaggio inclusi, del ¢ nominale di: 25 mm.
SOMMANO m 10,00
152 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi
025170a accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di protezione IP 56, a
media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50.
SOMMANO cad 3,00
153 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di
025218b cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di
raccordi filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a 1,5 m: sezione
conduttori da 6 a 16 mm2.- PdC
SOMMANO cad 2,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

154
025020e

155
E.98.07.a

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG160R16
- 0,6/1 kV: sezione 10 mm2.

SOMMANO

Assistenza muraria per |'installazione di impianto di riscaldamento completo
(percentuale indicativa sul costo dell'impianto), esclusa |'esecuzione di fori o tracce
nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso. O
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianto a radiatori a circuito normale nella
misura del 20%

SOMMANO

%

10,00

82551

TOTALE CAVANELLA PO

156
015055a

157
015022a

158
015037a

159
015080c

160
015043a

161
015085

FASANA
Monumento ai caduti

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni

SOMMANO

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

SOMMANO

Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a
seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, medianto applicazione fino a
rifiuto: nei casi di disgregazione
Sul 30% del monumento

SOMMANO

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde
massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di
malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato

Ai livallamantn): al mn

SOMMANO

Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate mediante resina
epossidica; operazione da valutare a singolo frammento di opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla
preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento delle sedi per
eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva rimozione degli
eccessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per
peso e dimensioni richiedano I'uso di argani o altra attrezzatura particolare: mediante
imperniatura con adattamento di sedi gia esistenti: con perno in acciaio o in

Cimbemnanian SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteggiare Stuccature

SOMMANO

mq

mq

mq

mq

cad

mq

54,00

54,00

9,45

3,15

15,00

15,15




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

162
015076a

163
015085

164
015102a

165
M01035

166
E.28.01.a

167
B.08.06.00

168
F.18.02.b

Trattamento per I'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici
quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non
necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla
pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe
o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni

SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteqagiare

SOMMANO

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mqg: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco
lavorate

SOMMANO

Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28.70%
SOMMANO

Delegazione e percorsi

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.
EDRNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABTTAZTONE Bianche ner interni

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore
di mm 25/10.
PANNELLI E TARGHE

SOMMANO

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
SOMMANO

cad

cad

cad

mq

mq

23,00

3,15

31,50

6,00

357,17

1,56

16,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

169
H.01.07.a

170
F.05.01.b

171
B65064a

172
B65066a

173
B65068

174
35139

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all’interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, noncheé il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso |'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. II volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

Ativanta la AnAvasiani lnuAeakiva
SOMMANO

Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con
impiego di spazzola metallica Cannoni

SOMMANO

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici gia preparate:
su infissi e opere in ferro, valutato al mq

SOMMANO

Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello
in

due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

SOMMANO

Impianti

Condizionatore autonomo senza unita esterna, con compressore rotativo, condensato
ad aria tramite due fori del ¢ di 160 mm (possibilita di incasso dell'unita
motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della
temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento,
sensore luce, possibilita di interfaccia GSM, dato in opera a perfetta regola d'arte con
esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, installato, a
pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento
elettrico 1.103 + 1.049 W, pressione sonora 42 + 39 dBA

SOMMANO

mq

mq

mq

cad

0,50

0,50

22,35

22,35

22,35

2,00




N. IMPORTI
Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI unita di-f o o ntia
prezziari misura unitario TOTALE
pubblici
175 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
035339a DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 12 moduli disposti su una
fila.
SOMMANO cad 1,00
176 Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in
035273c contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: 63A.
SOMMANO cad 1,00
177 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
015107h V c.a., potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 + 32 A. - PdC
SOMMANO cad 2,00
178 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
015109a serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., sensibilita 0,03 A, tipo «A»:
bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A. - PdC
SOMMANO cad 1,00
179 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
025001e Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante I'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mm2.
SOMMANO m 15,00
180 Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche
025158c in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI
EN 50086 serie pesante class. 4422, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e
fissaggio inclusi, del @ nominale di: 25 mm.
SOMMANO m 10,00
181 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi
025170a accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di protezione IP 56, a
media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:
100 x 100 x 50.
SOMMANO cad 3,00
182 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di
025218b cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di
raccordi
filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6
SOMMANO cad 2,00
183 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025020e 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG160R16
- 0.6/1 kV: sezione 10 mm?.
SOMMANO m 10,00
184 Assistenza muraria per l'installazione di impianto di riscaldamento completo
E.98.07.a (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), esclusa I'esecuzione di fori o tracce
nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso. IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO per impianto a radiatori a circuito normale nella misura del 20%
SOMMANO %| 825,23

TOTALE FASANA




N. IMPORTI
Codice unita di R
- DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
prezziari S1G 0 o misura Quantita unitario TOTALE
pubblici
7 MAZZORNO SINISTRO
Monumento ai caduti
185 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
015055a applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
Sulla superficie
SOMMANO mq 6,00
186 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
015022a con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate
SOMMANO mq 6,00
187 Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
015085 vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteggiare
SOMMANO mq 8,00
188 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con
B65064a impiego di spazzola metallica Cannoni
SOMMANO mq 10,00
189 Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici gia preparate:
B65066a su infissi e opere in ferro, valutato al mq
SOMMANO mq 10,00
190 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello
B65068 in
due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte: smalto sintetico
D SOMMANO mq|__ 10,00
191 Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
M01035 d'impresa pari al 28,70%
SOMMANO h 3,00
Delegazione e percorsi
192 Preparazione di superfici in legno:
B65060 a stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare
la superficie perfettamente pronta alla pittura o verniciatura.
SOMMANO mq 28,53
193 Preparazione di superfici in legno:
B65060 b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.
SOMMANO mq 28,53
194 Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno gia preparate, prima di
B65061 a procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:
con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
SOMMANO mq 28,53




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

195
B65062 c

196
B.08.06.00

197

F.18.02.b

198
H.01.07.a

199
F.05.01.b

200
E.40.012.a

Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due
mani a coprire su superfici in legno gia preparate:
sintetico satinato

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore
di mm 25/10.
PANNELLI E TARGHE

SOMMANO

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
SOMMANO

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all’interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonche il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso I'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. II volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

Aunranta la Anaraziani lavarativa

SOMMANO

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e
spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del materiale a terra
al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per I'indennita di
discarica.

NTRAATIT AR NT TRIT AR A AT Tkt L. ko oAt it

SOMMANO

mq

mq

mq

28,53

1,56

16,00

0,50

0,50

28,10




IMPORTI

N.
Codice unita di R
prezziari DESIGNAZIONE DEI LAVORI misura | QUaNtta [ ario TOTALE
pubblici
201 Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (= 20%), igroscopicita,
A75059 a traspirabilita e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in
mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidita e risalita capillare, con
I'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, di
granulometria 0 + 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo | < 15,
conducibilita termica < 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto = 20%, per uno
spessore finito di 20 mm. in due strati: aoolicato a mano.
SOMMANO mq 28,10
202 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
B65086 a sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate:
con acqua
SOMMANO mq|_ 200,00
203 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
E.28.01.e prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Qilnecanira ralari di cartella
SOMMANO mq| 200,00
204 Manodopera elettricista
A.04.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
SOMMANO h 24,00
spese generali 17% SU€........covvinens
utile di impresa 10% su €....................
205 Manodopera impiantistica termoidraulica
A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
SOMMANO h 32,00
spese generali 17% SU €....................
utile di impresa 10% su €....................
TOTALE MAZZORNO SINISTRO
8 VALLIERA
Monumento ai caduti
206 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
015055a applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in
ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
Su tutta la superficie
SOMMANO mq 36,00
207 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.)
015022a con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate
SOMMANO mq 36,00




N.
Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

208
A95097a

209
015085

210
055043a

211
M01035

212
E.28.01.e

213
B.08.06.00

214
F.18.02.b

Ripristino e risanamento di pilastri e travi in cemento armato con malta premiscelata
tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool conforme alla
UNI EN 1504-3, di tipo "R4", resistenza a compressione 28 gg >55 MPa, resistenza a
flessione 28 gg >5,3 Mpa, espansione contrastata 1 gg >0J04%, modulo elastico a
28 gg >23 GPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >3 MPa, reazione al fuoco
Euroclasse A1, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza
con il sottofondo mediante spicconatura, spazzolatura dei ferri d'armatura ed
eventuale integrazione attraverso la saldatura di monconi (da computarsi a parte),
trattamento di protezione anticorrosione mediante I'applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, quale inibitore di corrosione,
conforme alla norma EN 1504-7, e successiva posa in opera di malta R3, conforme
alla UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 28 gg >26 MPa, flessione 28 gg
>P]3 MPa, espansione contrastata 1 gg >0,04%, modulo elastico a 28 gg = 15
GPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg = 1,5 MPa, reazione al fuoco Euroclasse Al,
resistente ai solfati: valutato al mq per spessore di ricostruzione del copriferro di 2
SOMMANO

Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di
vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra
originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli
oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della
superficie da tinteggiare Ripasso delle lettere lapidi (considero il doppio per le
difficolta operative)

SOMMANO

Tinteggiatura di intonaci a calce: con tinta a calce preconfezionata per due mani di
applicazione
Sul 80% della superficie

SOMMANO

Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%

SOMMANO

Delegazione e percorsi

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.
E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato |I'onere per la stuccatura saltuaria e
parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.
EDRNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ARTTAZTONF Rianche ner interni

SOMMANO

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore
di mm 25/10.
PANNELLI E TARGHE

SOMMANO

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra
avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
SOMMANO

mq

mq

mq

mq

mq

10,80

16,00

28,80

8,00

176,05

2,76

20,00




N.

Codice
prezziari
pubblici

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

215

H.01.07.a

216

F.05.01.b

217

035130d

218

035131b

219

025098g

220

025098m

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all’interno
dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche I'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, noncheé il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’
compreso |'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. II volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel
dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla
realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed
a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. Il conglomerato verra utilizzato per il
rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza
strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la reaolamentazione o le interruzioni del traffico
SOMMANO

Impianti

Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di
condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con
compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, predisposta per collegamento di piu
unita interne anche differenti tra loro, telecomando a raggi infrarossi con display a
cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e
posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere
murarie, con le seguenti caratteristiche: fino ad un massimo di n. 4 unita interne,
potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento 2,06-2,06 kW,

nraccinna ennnra R0_21.92Q

SOMMANO

Unita interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di
calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere
murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a pavimento portata aria 500
m3/h, pressione sonora 39-27-24, potenza termica 4,5 KW potenza frigorifera 3,5
KW

SOMMANO

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,
installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 100 x 60 mm
SOMMANO

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,
installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 200 x 80 mm

SOMMANO

cad

cad

0,63

0,63

1,00

3,00

20,00

20,00




N. IMPORTI
Codice unita di R
prezziari DESIGNAZIONE DEI LAVORI misura | QUaNtta [ ario TOTALE
pubblici
221 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
025093a esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
T ST SOMMANO m[__55,00
222 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura
025093b esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con
pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas
refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione
ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di
Adictrihnizinnal: QO B2 v N R mm
SOMMANO m 55,00
223 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
035339a DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 12 moduli disposti su una
fila.
SOMMANO cad 1,00
224 Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in
035273c contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: 63A.
SOMMANO cad 1,00
225 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
015107h V c.a., potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 +~ 32 A. - PdC
SOMMANO cad 2,00
226 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
015109a serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., sensibilita 0,03 A, tipo «A»:
bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A. - PdC
SOMMANO cad 1,00
227 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
025001e Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante I'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mm2.
SOMMANO m 30,00
228 Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna
025014d in pvc, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia e segnali, FROH2R,
tensione d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
bipolare: sezione 1,5 mm2.
m~allammn a ba NA/ RN b aca A
SOMMANO m 40,00
229 Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche
025158c in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI
EN 50086 serie pesante class. 4422, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e
Eimmmmmin fmmliimi Aal A memianla Al AF s
SOMMANO m 20,00
230 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi
025170a accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di protezione IP 56, a
media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:
100 x 100 x 50.
SOMMANO cad 3,00
231 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di
025218b cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di
raccordi filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a 1,5 m: sezione
conduttori da 6 a 16 mm2. - PdC
SOMMANO cad 1,00
232 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025020e 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale
N .A/1 kV/. non nrananante l'incendin canfarme CFT FN AN332-1-2" trinnlare FG1AOR1A
SOMMANO m 10,00




IMPORTI

N.
Codice unita di o
S DESIGNAZIONE DEI LAVORI A tit P
prezziari misura Quantita unitario TOTALE
pubblici
233 Assistenza muraria per l'installazione di impianto di riscaldamento completo
E.98.07.a (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), esclusa I'esecuzione di fori o tracce
nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso. O
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianto a radiatori a circuito normale nella
miciira dal 2nok.
SOMMANO %| 2005,15
234 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
F.10.15.a armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Morme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per |la sigillatura degli elementi.
Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende
inoltre |a segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cm 40,00
235 Tubo in pve fuori norma, per scarichi civili ed industriali, acque fredde e sfiati, in
B13115a barre di lunghezza 3 m, colore arancioc @ esterno 32 mm
SOMMANO m 20,00
236 Tube in pve fuori norma, per scarichi civili ed industriali, acque fredde e sfiati, in
013115a barre di lunghezza 3 m, colore arancio: @ esterno 40 mm
SOMMANO m 10,00
TOTALE VALLIERA
TOTALE euro
Oneri della Sicurezza Aggiuntivi (non soggetti a ribasso d'asta) 136648,59
B: TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta) 136648,59
IMPORTO OFFERTO (al netto dei
costi della sicurezza : =
) o BT Y S s o i (in cifre)
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